
FABRIQUÉ EN 
NORMANDIE



COFFRET RESPECTANT
LE CAHIER DES CHARGES
Standard
Complexe
Sur-mesure

CUVE
Diamètre de 1m jusqu’à 2,9m
Toute hauteur
Polyester ou polyéthylène 
selon les contraintes

Regard de vannage

Embase en acier galvanisé

Potence

Guide échelle 

Manomètre

Débitmètre

Système d’injection d’air (SIA)

Colonne de vidange

Trop-plein

Panier dégrilleur        ou dégrilleur automatique

kit d’ancrage

Vanne de sectionnement

Réservoir anti-bélier 

Pompe de brassage

Vanne de nettoyage

Vidange de refoulement

Vanne sur retour des égouttures

Système de gestion des niveaux (sonde 
radar, piézométrique, flotteurs de 
niveau)

COUVERTURE
Sous voirie
Espace vert
Couvercles spéciaux
(inox aluminium sur-mesure)

CANALISATION
Inox (304 ou 316)

PVC

POMPE
Adaptation au parc existant
(toutes marques)
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Exemple d’une station de
relevage sur-mesure

tuyauterie inox (option)

NOUS NOUS ENGAGEONS 

À RÉPONDRE À VOTRE 

DEMANDE SOUS 48-72H
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Les effluents : quelles sont leur natures ?

*EH = Équivalent Habitant

Eaux
usées

Débit =                            m3/h

EH* =
Eaux

pluviales
Débit =                            m3/h

Surface =                            m2

Nature de la cananlisation PVC PEHD Fonte

Autre : .......................................................................................................................................................
L’alimentation électrique : Tri 400 V Mono 230 V

Pompes et coffret de commande (livré en standard avec 10ml de câble) :

Son installation sera :  intérieure Extérieure

Distance entre le coffret et la station de relevage / ...................... mètre(s)

Le poste de relevage : 

Sa pose sera :           sous espace vert           sous chaussée       
Sera-t-il suivi d’un regard de vannage ? OPTION /          Oui         Non

Nappe fréatique

Oui Non ?

DN2 ...................

L ............
.......


