
FABRIQUÉ EN 
NORMANDIE



modèles… 4

Grâce aux gabarits de découpe intégré dans le produit, 
l’adaptation se fait facilement.

Les

- Adaptation à chaque hauteur d’eau
- Adaptation à chaque débit de fuite
- Résistant à la corrosion
- Léger : s’installe et se démonte facilement lors de la 

maintenance
- 0 mécanisme = 0 blocage
- Entretien facile : extraction rapide grâce au support 

mobile sur sabot et la cordelette de retrait
- Livraison à J+1 pour une fabrication sur-mesure
- Sans apport d’énergie

Existe également en version arrondie pour une pose dans 
un regard cylindrique.

GRÂCE AUX GABARITS DE DÉCOUPE INTÉGRÉ DANS
LE PRODUIT, L’ADAPTATION SE FAIT FACILEMENT.

V2PHE Débit de fuite Hauteur d’eau A B L H P1 P2 01 02 S Poids

V2PH00110EM

≥ 0,3 l/s à 1,1 l/s

0,5 à 1,0 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00115EM 1,0 à 1,5 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00120EM 1,5 à 2,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00125EM 2,0 à 2,5 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00130EM 2,5 à 3,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00210EM

> 1,1 l/s à 2,0 l/s

0,5 à 1,0 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00215EM 1,0 à 1,5 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00220EM 1,5 à 2,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00225EM 2,0 à 2,5 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00230EM 2,5 à 3,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00310EM

> 2,0 l/s à 3,0 l/s

0,5 à 1,0 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00315EM 1,0 à 1,5 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00320EM 1,5 à 2,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00325EM 2,0 à 2,5 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00330EM 2,5 à 3,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00410EM

> 3,0 l/s à 4,0 l/s

0,5 à 1,0 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00415EM 1,0 à 1,5 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00420EM 1,5 à 2,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00425EM 2,0 à 2,5 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00430EM 2,5 à 3,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00510EM

> 4,0 l/s à 5,0 l/s

0,5 à 1,0 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00515EM 1,0 à 1,5 mm 300 300 319 300 155 115 60 50 75 3,6

V2PH00520EM 1,5 à 2,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00525EM 2,0 à 2,5 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9

V2PH00630EM 2,5 à 3,0 mm 300 300 344 316 147 115 50 60 91 3,9


