| pompe
sur trépied

Utilisation

- Cuve de relevage destinée aux eaux usées ou faiblement chargées (apres
traitement des eaux usées d’'une maison individuelle),

- Installation enterrée a l'extérieur des batiments,

- Compatible avec une pose en terrain hydromorphe grace a sa conception
renforcée,
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- Niveau maximal admissible des eaux souterraines : égal a la hauteur de la cuve
(sans rehausse).

Conception

- Cuve monobloc en polyéthyléne rotomoulé, assurant résistance a la corrosion
et grande durabilité,

- Fond octogonal incliné, congu pour diriger I'évacuation des boues sous la
pompe et limiter les risques de formation d'H2S,

- Aucun percage du cuvelage sous le fil d'eau d’entrée pour garantir
I'étanchéité,

- Géométrie spécifique a la base de la cuve, pour I'ancrage dans un béton de
lestage en cas de présence d'eaux souterraines,

Fil d'eau

« Entrée @100PVC »

(Sur demande)

- Ceintures périphériques de renfort pour une meilleure tenue mécanique,

- Pattes de levage moulées (sur cuves H=1.4m /1.8 m/ 2.1 m) pour faciliter la
manutention,

. s . - Couvercle quart de tour sécurisé par une vis de verrouillage,
Une autre option consiste a recevoir

la cuve avec I'entrée non percée, en = Volume utile sous fil d'eau d’entrée : 150 litres,
utilisant le “kit de percage” (voir option) - Raccordements :
- Manchons d'entrée femelle a coller pour tube PVC @100 extérieur,
- Tube de sortie PVC pression @40 extérieur ou @63 extérieur,
- Manchon de ventilation femelle pour tube PVC @50 extérieur,
- Manchon passe-cables femelle avec bouchon pour tube PVC @50
extérieur.

Equipements intérieurs

- Canalisation de refoulement en PVC pression PN16,

- Montage/démontage de la pompe et de sa canalisation de refoulement par un raccord union
situé dans la partie haute du cuvelage,
- Vanne a sphére et clapet a boule en PVC:
= DN32 pour pompe courbe N°1,
= DN50 pour pompe courbe N°9,
- Présence d'un compensateur de dilatation sur la canalisation de refoulement des postes de
relevageH=14m/1.8m/2.1m),
- Pompe monophasée (automatique),
- Fonctionnement régulé par un flotteur a bille intégré a la pompe.
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@50 (Int.) R 2585 ‘ _levage (x2)
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Sélection du modeéle en fonction du débit et de la Hauteur Manométrique Totale.

Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous a la page 09 pour le sélectionner ou a la page 45 pour les calculer.
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Monophasée 230 V. EAUX FAIBLEMENT EAUX CHARGEES
Flotteur intégré. —_—

Construction :
« FEKA 600M Auto : corps de pompe, roue
Vortex et enveloppe moteur en polymere,

+ SEMISOM 290M Auto : corps de pompe et
roue Vortex en fonte, enveloppe moteur
inox,

Protection : IP68 classe

d'isolation F,

Température des liquides :

Feka 600 : maxi +35°C;

Semisom 290M : maxi +50°C

L'ajout d'un disjoncteur
magnéto thermique est disponible en option
pour sécuriser l'installation.

Options

’/ CHARGEES
s
&¢ FOSSE TOUTE:
APRES F L a0X

Section de passage': 25 mm.
Refoulement : 1"1/4.
Puissance: 0,5: Kw.
ité:3,1 A
Inl:::csc:rdement uniquement
avec prise 230V + terre.
Equipée d'un cable de 5m.

poids: 7.2 kg-

FEKA 600M Auto

CPO3
CPO4

o Voir descriptif détaillé page 47 —
|
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eaux chargées.

ilisation :
Utilisati 50 mm.

section de passagle :
Refoulement: 2"

Puissance : 0,55 Kw.
Intensité : 4,2 A
Equipée d'unca
Ppoids : 145 kg.

ble de 10 M.
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Textes, dimensions, photos et schémas non contractuels
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Caractéristiques et données techniques

STAR 700

PSO8F101M

1220
PSO8F109M
PSO7F101M

1400
PS07F109M
PS06F101M

1800
PS06F109M
PSO5F101M

2100
PSO5F109M

FEKA 600 M Auto tube 240
SEMISOM 290 M Auto 50 tube 963 4,2

FEKA 600 M Auto 25 tube 240 3,1
SEMISOM 290 M Auto 50 tube 263 42 230V

FEKA 600 M Auto 25 PVCoI00 ™ he o040 31 Mono | O°°
SEMISOM 290 M Auto 50 tube 263 42

FEKA 600 M Auto 25 tube 240 3,1
SEMISOM 290 M Auto 50 tube 963 4,2
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